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Bauwerksverzeichnis

Bundesautobahn A 94 Minchen - Pocking (A3)
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Minchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd.

Nr.

km
(Strecke
oder Ach-
sen-
schnitt-
punkt)

Bezeichnung

a) bisheriger

b) kiinftiger
Eigentlimer oder
Unterhaltungs-
pflichtiger

Vorgesehene Regelung

2

4

79

79a

79b

79c

entfallt

37+923 —
38+083

38+120

38+115 —
38+447

Sammelleitung
GVS Hohenberg —
Steinberg

DN 500

a) ---
b) Stadt Dorfen

Entwasserungsanlage 3a a) ---

Regenriuckhaltebecken

Entwasserungsleitung
DN 500

b) Stadt Dorfen

a) ---
b) Stadt Dorfen

Das auf der GVS Ifd. Nr. 76 anfallende Stralenwasser und das west-
lich der GVS anfallende Gelandeoberflachenwasser wird Gber Leitun-
gen, die beidseitig der Fahrbahn in den Mulden verlaufen, gefasst und
dem Regenruckhaltebecken Ifd. Nr. 79b zugefiihrt.

Eine Regenwasserbehandlung vor dem Einleiten in die Vorflut wird
geman ATV-Merkblatt 153 nicht erforderlich.

Die Sammelleitung wird Bestandteil der GVS Hohenberg — Steinberg.
Trager der StraRBenbaulast ist die Stadt Dorfen (Art. 47 Abs. 1 Ba-
yStrwaG).

Das Regenrickhaltebecken wird als offenes Erdbecken im Bereich
einer bestehenden Gelandemulde errichtet. Zusétzlich zur Einleitung
aus der Sammelleitung Ifd. 79a, wird durch die geplante Autobahnun-
terfuhrung K 38/1a Ifd. Nr. 83 das Oberflachenwasser aus dem Au-
Reneinzugsgebiet sudlich der geplanten Autobahn in das Regenrick-
haltebecken eingeleitet.

Das Becken weist ein Riickhaltevolumen von 2570 m3 auf.
Die Abflussdrosselung erfolgt tiber ein Monchbauwerk.

Das Becken wird naturnah gestaltet (siehe Ifd. Nr. G 3E).

Aufgrund der naturschutzfachlich notwendigen Fledermausleitstruktur
im Beckenbereich, wird eine Zweiteilung des Beckens mit einem Mit-
teldamm erforderlich. Die Verbindung erfolgt Gber eine Rohrleitung,
welche den Austausch des Wasserspiegels in beiden Beckenteilen
ermdglicht.

Die Unterhaltung der Fledermausleitstruktur auf dem Mitteldamm
obliegt der Stadt Dorfen.

Die zufahrt zur Unterhaltung des Regenriickhaltebeckens erfolgt tber
einen an die GVS angeschlossenen Privatweg der Stadt Dorfen, der
mit einem Geh- und Fahrtrecht der Bundesrepublik Deutschland belegt
ist.

Das Entwéasserungsbecken wird Bestandteil der GVS Hoéhenberg —
Steinberg. Trager der StraRenbaulast ist die Stadt Dorfen (Art. 47 Abs.
1 BayStrWG).

Die gedrosselte Ableitung aus der Entwasserungsanlage 3a Ifd. Nr.
79b erfolgt Uber eine Entwasserungsleitung DN 500, die in der GVS Ifd.
Nr. 76 und im weiteren StraBennetz verlauft und 6stlich des bestehen-
den Bruckenbauwerks in die Goldach einleitet. Die Schachtdeckel der
Entwasserungsleitung werden innendruckdicht augefuhrt.

Die Entwasserungsleitung wird Bestandteil der GVS Hohenberg —
Steinberg. Trager der StraBenbaulast ist die Stadt Dorfen (Art. 47 Abs.
1 BayStrwaG).
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Minchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kiinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
115b  39+980, Zufahrt a) --- Von der Gemeindeverbindungsstrae Ifd. Nr. 115 wird bei km 08+135
0+135 b) Die Eigentimer  0+030 eine Zufahrt zu den angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzfla-
0+030 GVS chen errichtet.
Schwindach-
Grimmel- Baulénge: rd. 85m 130 m
bach Fahrbahnbreite: 3,00 m
Bankette: 2 x 0,75 m 1,50 m
Kronenbreite: 4,50 m
Oberbau: Im Einmiindungsbereich zur GVS Ifd. Nr. 115 auf eine Lange
von rd. 15 m mit 8 cm Asphalttragdeckschicht;
im ubrigen Bereich: Kiestragschicht mit wassergebundener Decke.
115¢c 39+787 — Entwasserungsleitung a) -- Aufgrund der ungiinstigen Grundwasserlage, wird das auf der tieferge-
40+319 Gemeindeverbindungs- b) Gemeinde legten GVS Ifd. Nr. 115 auftretende StralRenoberflachenwasser tber
straf3e Schwindach Schwindegg Leitungen gefasst und im Zuge des bestehenden Wegenetzes in den
— Grimmelbach Grimmelbach eingeleitet.
Die Entwasserungsleitung wird Bestandteil der GVS Schwindach —
Grimmelbach Ifd. Nr. 115, der GVS Schwindkirchen — Schwindach Ifd.
Nr. 103 und der GVS nach Reibersdorf. Die Unterhaltungspflicht ob-
liegt der Gemeinde Schwindegg (Art. 47, Abs. 1 BayStrWG).
116 39+973 Unterfuhrung der Ge- a) -- Die Gemeindeverbindungsstralle Schwindach - Grimmelbach Ifd. Nr.
39+971 meindeverbindungs- b) Bundesrepublik 115 wird bei km 39+973 39+971 mit einem Unterfihrungsbauwerk

straRe Schwindach -
Grimmelbach Ifd. Nr. 115,

K 39/3

Deutschland

unter der A 94 unterfuhrt.

Art des Bauwerks und Abmessung:

Lichte Weite: 8;50-m 12,00 m
Lichte Hohe: >4,70 m
Kreuzungswinkel: 94 gon

Mit der Verbreiterung des Unterfiihrungsbauwerks wird die Querungs-
maoglichkeit fur Flederméuse (Mausohren) verbessert.

Der zusatzliche Randstreifen der verbreiterten StraBenunterfihrung
wird nach tierékologischen Gesichtspunkten gestaltet (siehe Ifd. Nr.
S 7).
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Minchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kiinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
120 40+315 Verlegung-des-Grimmel-  a) und b)
40+344 baches Gemeinde
Grimmelbach Schwindegg
Bei km 40+344 wird der Grimmelbach (Gewasser 3. Ordnung) von der
A 94 mit dem Bauwerk Ifd. Nr. 119 Gberquert.
Der Grimmelbach bleibt im Kreuzungsbereich unverandert.
121 40+337 Offentlicher Feld- und a) und b) Der o6ffentliche Feld- und Waldweg FIl. Nr. 1430, Gemarkung Schwin-

Waldweg FI. Nr. 1430,
Gmkg. Schwindegg

Gde. Schwindegg

degg, wird von der A 94 mit der Briicke Ifd. Nr. 119 tUberquert.

Der OFW bleibt im Kreuzungsbereich unverandert. Er wird jedoch vom

westlichen Ende des neuen OFW Ifd. Nr. 123 an auf eine Lange von

495 150 m ausgebaut. BaumaRnahme-berihrt-und-den-neuen-\Verhak-
i ep-a Da A \

A ea—\wi

Baulange: rd. 380495-150 m
Fahrbahnbreite: 3,00 m
Bankette: 2 x 0,75 m 1,50 m
Kronenbreite: 4,50 m

Oberbau; gem. RLW (Ausgabe 1999)
Der neue Weg wird zum o&ffentlichen Feld- und Waldweg gewidmet.

Trager der StrafRenbaulast ist die Gemeinde Schwindegg (Art. 54, Abs.
1 BayStrwaG).
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Minchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung

Nr. (Strecke b) kiinftiger
oder Ach- Eigentlimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)

1 2 3 4 5

122  -46+466 Entwésserungsanlage 6  a) --- Zur schadlosen Ableitung und Vorreinigung des zw. km 40+400 und
40+260 mit Absetzbecken, b) Bundesrepublik  km 41+300 anfallenden Stralenoberflachenwassers wird bei km
ndrdlich Leichtflissigkeitsab- Deutschland 40+400 nordlich der Autobahn eine Entwésserungsanlage errichtet.

scheider, Versickerungs-

becken Der Zulauf erfolgt Uber eine Rohrleitung DN 588-600 zum Absetzbe-
cken.
Die Entwasserungsanlage besteht aus einem 334 75 m? (Oberflache)
groBen geschlossenem Absetzbecken, einem Leichtflissigkeitsab-
scheider (Tauchwand) und einem 2686-rund 2800 m? (Grundflache)
groRen Versickerungsbecken.
Im Versickerungsbecken tragen Flachwasserzonen mit der belebten
Bodenzone und geeigneten Pflanzen (Schilf) zu einer zuséatzlichen
Reinigung des StralRenoberflachenwassers bei.
Die Zufahrt zur Unterhaltung der Entwésserungsanlage erfolgt tber
einen Privatweg des Bundes, der an den OFW Ifd. Nr. 121 ange-
schlossen wird.
Die Becken werden naturnah gestaltet (siehe Ifd. Nr. G 3E).
Die Entwasserungsanlage wird Bestandteil der Bundesautobahn (8 1
Abs. 4 FStrG).

123 40+350 - Offentlicher Feld- und a) -- Zwischen km 40+350 und km 40+430 wird an der ndrdlichen Grunder-
40+430 Waldweg b) Gemeinde werbsgrenze der A 94 ein Langsweg errichtet, der die Zufahrt zu den
noérdlich Schwindegg angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflachen gewahrleistet. Der

neue Weg wird im Westen an den OFW Ifd. Nr. 121 angebunden. Am
Ostlichen Ende des Weges wird ein Gitter errichtet.
Baulange: rd. 86 150m
Fahrbahnbreite: 3,00 m
Bankette: 2 x 0,75 m 1,50 m
Kronenbreite: 4,50 m
Oberbau: gem. RLW (Ausgabe 1999)
Der neue Weg wird zum o&ffentlichen Feld- und Waldweg gewidmet.
Trager der StraRenbaulast ist die Gemeinde Schwindegg (Art. 54, Abs.
1 BayStrwaG).
40+670 110 kV-Leitung-sar- a) und b) Bei km 40+670 kreuzt eine 110 kV-Leitung der4+AW E.ON Netz GmbH
Amperwerke-AG die A 94.
HAW)-E.ON Netz GmbH  AG-(AW)
E.ON Netz GmbH  Eine-Anderung-derLeitung-ist-nichterforderlich.
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Minchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kiinftiger
oder Ach- Eigentlimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
141 41+880 Rimbach a) und b) Bei km 41+880 wird der Rimbach (Gew. 3. Ordnung) von der A 94 mit
FI. Nr. 3507, Gmkag. Gemeinde der Briicke Uber das Rimbachtal Gberquert.
Obertaufkirchen Obertaufkirchen Der Rimbach bleibt im Kreuzungsbereich unveréandert.
142 41+920 Offentlicher Feld- und a) und b) Der offentliche Feld- und Waldweg Fl. Nr. 3517, Gemarkung Obertauf-
Waldweg FI. Nr. 3517, Gemeinde Ober- kirchen, wird von der A 94 mit der Briicke Gber das Rimbachtal Gber-
Gmkg. Obertaufkirchen taufkirchen quert. Der OFW bleibt im Kreuzungsbereich unveréndert.
143 42+666- Entwésserungsanlage 7 a) -- Zur schadlosen Ableitung und Vorreinigung des zw. km 41+300 und
41+900 mit Absetzbecken, b) Bundesrepublik  km 42+920 anfallenden Stralenoberflachenwassers wird bei km
ndrdlich Leichtflissigkeitsab- Deutschland —=42+666 41+900 nordlich der Autobahn eine Entwadsserungsanlage

scheider, Versickerungs-
becken mit Rigolenkdrper

errichtet.

Die Entwasserungsanlage besteht aus einem 324 133 m? (Oberflache)
groBen geschlossenen Absetzbecken, einem Leichtflissigkeitsab-
scheider (Tauchwand) und einem 38555161 m? (Grundflache) groRen
Versickerungsbecken.

Im Versickerungsbecken tragen Flachwasserzonen mit der belebten
Bodenzone und geeigneten Pflanzen (Schilf) zu einer zuséatzlichen
Reinigung des StralRenoberflachenwassers bei.

Das Versickerungsbecken erhélt unterhalb der Beckensohle einen
Rigolenkdrper, um das Speichervolumen zu erhdhen.

Dre—Enanassen g‘ saflage-—erhal-cinen-Drosselabiiuss—2um—Vorie

Der Drosselabfluss zum Vorfluter Rimbach wird nur bei einem tber
hundertjahrigen Regenereignis erforderlich.

Die Zufahrt zur Unterhaltung der Entwéasserungsanlage erfolgt tber
-sinen-Privatwege des Bundes Ifd Nr. 144, der die an den bestehenden
OFW angeschlossen wire-werden.

Die Becken werden naturnah gestaltet (siehe Ifd. Nr. G 3E) und durch
Bepflanzung von Verschnittflachen zusatzlich eingebunden (siehe Ifd.
Nr. G 4).

Die Entwasserungsanlage wird Bestandteil der Bundesautobahn (8 1
Abs. 4 FStrG).
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Minchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kiinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
144 41+960 Privatwege a) --- Fur die Unterhaltungsarbeiten an-dem den gem. Ifd. Nr. 143 zu errich-
nordlich b) Bundesrepublik tenden Absetz- und Versickerbecken Réekhaltebeeken wird jeweils
Deutschland eine Zufahrt mit einem Unterhaltungsweg errichtet und an den OFW FI.
Nr. 3506 angebunden.
Baulange: rd. 360348 120 m und 330 m
Fahrbahnbreite: 3,00m
Bankette: 2 x 0,75 m 1,50 m
Kronenbreite: 4,50 m
Oberbau: Kiestragschicht mit wassergebundener Decke.
Die neuen Wege werden Privatwege des Bundes.
145 42+210 197 Gemeindeverbindungs- a) und b) Bei km 42+210 197 wird die bestehende GVS FI. Nr. 1466 von der
strae "HochstraRe" Gemeinde Ober- Baumafinahme berihrt, geringfiigig verlegt und den neuen Verhaltnis-
FI. Nr. 1466 taufkirchen sen angepasst.
Gmkg. Obertaufkirchen
Baulénge: rd. 340 430 m
Regelquerschnitt RQ 6;5 7,5
Fahrbahnbreite: 4.50 5,50m
Bankette: 2 x 1,00 m 2,00 m
Kronenbreite: 650 7,50 m
Oberbau; gemafn RStO-01
Die neue StraRenstrecke wird zur Gemeindeverbindungsstralle ge-
widmet.
Trager der StralBenbaulast ist die Gemeinde Obertaufkirchen (Art. 47,
Abs. 1 BayStrWG).
146 424210 197  Uberfiihrung der a) --- Die Gemeindeverbindungsstrae Hochstral3e Ifd. Nr. 145 wird bei km

Gemeindeverbindungs-
straRe "HochstraRe"
Ifd. Nr. 145, K 42/1

b) Bundesrepublik
Deutschland

42+210 197 mit einem Uberfilhrungsbauwerk {iber die Autobahn uber-
fahrt.

Art des Bauwerks und Abmessung:

Bogenbriicke

Lichte Weite: 69 m
Lichte Hohe: >4,70 m
Kreuzungswinkel: 93,5 99,7 gon
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Minchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung

Nr. (Strecke b) kiinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)

1 2 3 4 5

216 46+900 - Offentlicher Feld- und a) -- Zwischen km 46+900 und km 46+990 wird an der sudlichen Grunder-
46+990 Waldweg b) Gemeinden werbsgrenze der A94 ein Langsweg errichtet, der die Zufahrt zu den

Rattenkirchen angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflachen gewahrleistet. Der
und Heldenstein neue Weg wird im Westen an den OFW Ifd. Nr. 212 angebunden.
Baulange: rd. 90 m
Fahrbahnbreite: 3,00 m
Bankette: 2 x 0,75 m 1,50 m
Kronenbreite: 4,50 m
Oberbaw:-8-em-Asphalttragdecksehicht:
Oberbau: gem. RLW (Ausgabe 1999)
Der neue Weg wird zum o&ffentlichen Feld- und Waldweg gewidmet.
Trager der Stralenbaulast sind die Gemeinden Rattenkirchen und
Heldenstein (Art. 54 Abs. 1 BayStrWG).

217, entfallen

218

219 47+225 - Larmschutzwall a) -- Der StralRenbaulasttrager errichtet von km 47+225 bis km 47+500
47+500 b) Bundesrepublik  einen Larmschutzwall, der die Einhaltung der Grenzwerte gem. 16.
ndrdlich Deutschland BImSchV bei der prognostizierten Verkehrsmenge sicherstellt.

Die Hohe uber Gradiente betragt 2,5 m.

Der Larmschutzwall erhélt eine Boschungsneigung von 1:1,5 und eine
Kronenbreite von 1,0 m.

Der Larmschutzwall wird teilweise bepflanzt (siehe Ifd. Nr. G 2).

220 47+500 - Larm- und Irritations- a) -- Der StraRenbaulasttrager errichtet von km 47+500 bis km 47+766
47+706- schutzwand b) Bundesrepublik  47+738 eine Larm- und Irritationsschutzwand, die die Einhaltung der
47+738 Deutschland Grenzwerte gem. 16. BImSchV bei der prognostizierten Verkehrsmen-
nordlich ge sicherstellt. Die Irritationsschutzwand dient zum Schutz der Fleder-

maus.

Die Hohe Uber Gradiente betragt von km 47+500 bis 47+626-47+600
2,0 m und von km 4#+628 47+600 bis km 474#36 47+738 4,0 m.

Die Larm- und Irritationsschutzwand wird teilweise begriint (siehe Ifd.
Nr. G 2).

220a #7624 - Irritationsschutzwand a) -- Im Bereich der Briucke Uber den Weidenbacher Bach, K 47/2 (Ifd. Nr.
47696 b) Bundesrepublik  229) wird eine 4,0 m hohe Irritationsschutzwand errichtet. Die Irritati-
47+591 - Deutschland onsschutzwand dient dem Schutz der Fledermaus.
47+758

sidlich
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Minchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kiinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
221  A7T+700 Larmschutzwall a) -- Der StralRenbaulasttrager errichtet von km 47+706 47+738 bis km
47+738 - b) Bundesrepublik  47+820 einen Larmschutzwall, der die Einhaltung der Grenzwerte gem.
47+820 Deutschland 16. BImSchV bei der prognostizierten Verkehrsmenge sicherstellt.
nordlich Die Hohe uber Gradiente betragt 2,5 m.
Der Larmschutzwall erhélt eine Boschungsneigung von 1:1,5 und eine
Kronenbreite von 1,0 m.
Der Larmschutzwall wird teilweise bepflanzt (siehe Ifd. Nr. G 2).
222 47+522 KreisstrakRe MU 21 a) und b) Bei km 47+522 wird die bestehende Kreisstrake MU 21 von der Bau-
Landkreis Muhldorf  mafnahme beruhrt und unveréndert unterfihrt.
a. Inn
223 47+522 Unterfiihrung der a) -- Bei km 47+522 Ifd. Nr. 222 kreuzt die Kr MU 21 die Autobahn und wird
Kr MU 21 b) Bundesrepublik  mit einem Bauwerk unterfiihrt.
Ifd. Nr. 222, K 47/1 Deutschland
Art des Bauwerks und Abmessung:
Lichte Weite: 10,00 m
Lichte Hohe: > 450 4,70m
Kreuzungswinkel: 72,1 gon
224 47+510 Zufahrt zur Kr MU 21 a) -- Von der Kr MU 21 Ifd. Nr. 222 wird bei km 47+510 eine Zufahrt zu den
ndrdlich Ifd. Nr. 222 b) Die Eigentumer  angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflachen errichtet.
Baulénge: rd. 70 m
Fahrbahnbreite: 3,00 m
Bankette: 2 x 0,75 m 1,50 m
Kronenbreite: 4,50 m
Oberbau: Im Einmiindungsbereich zur Kr MU 21 Ifd. Nr. 222 auf eine
Lénge von rd. 20 m mit 8 cm Asphalttragdeckschicht;
im ubrigen Bereich: Kiestragschicht mit wassergebundener Decke.
225 47+540 - Offentlicher Feld- und a) -- Zwischen km 47+540 und km 47+620 wird an der nérdlichen Grunder-
47+620 Waldweg b) Gde. Helden- werbsgrenze der A94 ein Langsweg errichtet, der die Zufahrt zu den
ndrdlich stein angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflachen gewahrleistet. Der

neue Weg wird im Westen an die KreisstraRe MU 21 Ifd. Nr. 222 an-
gebunden.

Baulénge: rd. 80 m
Fahrbahnbreite: 3,00m
Bankette: 2 x 0,75 m 1,50 m
Kronenbreite: 4,50 m

: . NE ol

Oberbau: gem. RLW (Ausgabe 1999)
Der neue Weg wird zum 6ffentlichen Feld- und Waldweg gewidmet.

Trager der StralRenbaulast ist die Gemeinde Heldenstein (Art. 54 Abs.
1 BayStrwG).
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Minchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kiinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
229 47+657 Briicke Uber den a) -- Der Weidenbacher Bach kreuzt bei km 47+657 die Autobahn und wird
Weidenbacher Bach, b) Bundesrepublik  mit einem Bauwerk unterfiihrt.
K 47/2 Deutschland
Art des Bauwerks und Abmessung:
Bogenbriicke
Lichte Weite: 44:76-91,40 m
Lichte H6he max: 14,00 m
Kreuzungswinkel: 100 gon
Die Uberbriickten Bereiche beidseits des Weidenbacher Baches wer-
den nach tierokologischen Gesichtspunkten gestaltet (siehe Ifd. Nr.
S 7).
230 47+650 Verlegung des a) und b) Bei km 47+650 wird der Weidenbacher Bach (Gew. 3. Ordnung) durch

Weidenbacher Baches
FI. Nr. 1734, Gmkag.
Rattenkirchen

Gde. Rattenkirchen

die Baumafnahme berihrt und muss verlegt werden.

Die Verlegungsstrecke wird entsprechend dem bestehenden Quer-
schnitt ausgebildet und naturnah gestaltet (siehe Ifd. Nr. G 7).

Lange der Verlegungsstrecke: rd.46-70 m
Sohlbreiten: zw. 2,0 mund 3,0 m
Bdschungsneigung: zw. 1:1,5 und 1:3
Sohlgeféalle: ca. 1,4 %o

Die Verlegung erfolgt im Benehmen mit dem zusténdigen Wasserwirt-
schaftsamt und unter Beteiligung der Fischereiberechtigten.

Die Unterhaltung obliegt der Gde. Rattenkirchen.
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Minchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kiinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
261 49+250 Entwésserungsanlage 12 a) -- Zur schadlosen Ableitung und Vorreinigung des zwischen km 47626
nordlich mit Absetzbecken mit b) Bundesrepublik  48+258 und km 49+270 anfallenden Straenoberflachenwassers

26la 47+680

Leichtstoffabscheider und
Regenriickhaltebecken,
Zufahrt

Entwésserungsanlage
12a mit Absetzanlage
und Regenruckhalte-
becken, Zufahrt

Deutschland

a) —
b) Bundesrepublik
Deutschland

werden bei km 49+250 ein Absetzbecken mit Leichtstoffabscheider
und 2 Regenriickhaltebecken angelegt.

Der Beckenbereich in der nordwestlichen Anschlussstellenschleife
gliedert sich in ein Absetzbecken mit Leichtstoffabscheider und ein
Regenrickhaltebecken. Das 2. Ruckhaltebecken wird 6stlich der B12
Ifd. Nr. 250 angelegt.

Die in das Becken einzuleitende Wassermenge r(15,1) betragt 439
520 I/s; die auszuleitende gedrosselte Wassermenge betragt maximal
97 I/s.

Der Ablauf vom 1.Rlckhaltebecken zum 2. Riickhaltebecken wird mit
einem Durchlass DN 400 durch die zu verlegende BundesstraRe 12 Ifd.
Nr. 250 gefuhrt. Die Unterhaltung des Durchlasses obliegt dem Bund.

Die Zufahrt zur Unterhaltung der Anlage erfolgt Uber die Anschlussstel-
le Ifd. Nr. 253 und die Straenverlegung Ifd. Nr. 250 (Privatwege des
Bundes).

Die Becken werden naturnah gestaltet (siehe Ifd. Nr. G 3).

Die Beckenanlage wird Bestandteil der Bundesautobahn (§ 1 Abs. 4
FStrG).

Erganzend zur Entwésserungsanlage 12 wird zur schadlosen Ableitung
und Vorreinigung des zwischen km 47+620 und km 48+258 anfallen-
den StraRenoberflachenwassers bei km 47+680 eine Absetzanlage
und ein trockenfallendes Regenriuickhaltebecken angelegt.

Die gedrosselte Ableitung erfolgt in die Vorflut Weidenbacher Bach.

Die auszuleitende gedrosselte Wassermenge betragt 70 I/s.
Die Grol3e des Regenrlickhaltebeckens ergibt sich fur ein 100-jahriges
Regenereignis zu 990 m3.

Das Becken wird aufgrund des Grundwasserstandes als Trockenbe-
cken ausgefihrt. Um die Auftriebssicherheit zu gewahrleisten wird die
Sohle nicht abgedichtet ausgefiihrt.

Die Zufahrt zur Unterhaltung der Anlage erfolgt Gber einen neu anzule-
genden Privatweg des Bundes, der an den sudlich gelegenen beste-
henden Feld- und Waldweg Fl. Nr. 361 angebunden wird.
Das Becken wird naturnah gestaltet (siehe Ifd. Nr. G 3E).

Die Beckenanlage wird Bestandteil der Bundesautobahn (§ 1
Abs. 4 FStrG).
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Lfd. km

Nr. (Strecke

Bezeichnung

a) bisheriger
b) kiinftiger

Vorgesehene Regelung

oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
Schutzmal3hahmen

(Flachen und Bauwerke fiir Schutzmafl3nahmen)

S1 34+040730 - Schutzmallnahme im

50+040

Bereich der Talauen

S 2E 34+040730 - Schutzmalinahme bei

50+040

R cehdl
bestanden zum Schutz
von Lebensstatten beim
Roden und Freirdumen
des Baufeldes

a)
b)

a)
b)

Zum Schutz der grundwassernahen Boden und der vorhandenen
Vegetationsbestande werden die folgenden Talauen beiderseits der
Autobahn von Baustelleneinrichtungen und Materiallagern weitgehend

freigehalten:

Talaue der Goldach

Talaue des Weidmihlbaches
Talaue des Grimmelbaches
Talaue des Rimbaches

Talaue des Ornaubaches
Talaue des Kagenbaches
Talaue des Kehrhamer Baches

km 36+810 - 37+200
km 39+450 - 39+520
km 40+220 - 40+350
km 41+620 - 41+950
km 42+550 - 42+880
km 45+300 - 45+900
km 47+480 - 47+780

Die Erforderlichkeit der folgenden MaRnahmen wird nach &rtlichen
Angaben im Rahmen der Umweltbaubegleitung festgelegt:

1. Bei den Gewasserguerungen in den FFH-Gebieten und im Ornau-

bachtal werden Gehdlze im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Feb-

ruar zurtickgeschnitten

Gehdlzsaum der Goldach
Geholzsaum des Rimbachs
Gehdlzsaum des Ornaubachs
Geholzsaum des Mihlbachs

2.

km 37+020 - 37+075

km 41+870 bis 41+930
km 42+780 bis 42+810
km 42+845 bis 42+860

Waldbesténde und

sonstige Gehdlze werden im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29.

Februar (auBerhalb der im & 39(5) BNatSchG bzw. Art. 13e 16(1)

BayNatSchG festgesetzten Laich-, Brut- und Vegetationszeit) {1—Marz

bis-30-September) und_nach oértlichen Angaben im Rahmen der 6ko-

logischen Baubetrewung Umweltbaubegleitung gerodet:

* Gehdlzsaume entlang

-—derGoldach———————————— km-37+060

- des Weidmuhlbaches
- des Grimmelbaches

km 39+580520 - 39+590
km 40+315280 - 40+350

-—desRimbaches—————————km-41+890
-—desOrnaubaches——km-42+800

- des Kagenbaches

- des Kehrhamer Baches

- des Schmidhamer Baches
- des Axenbaches km

- des Kirchbrunner Baches

km 45+700420 - 45+720
km 47+520630 - 45+670
km 48+210200 - 48+230
km 48+910930

km 49+300280 - 49+490
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Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kiinftiger

oder Ach- Eigentlimer oder

sen- Unterhaltungs-

schnitt- pflichtiger

punkt)
1 2 3 4 5

weitere Wald- und Gehdlzbestande

Furth-Holz km 34+910 - 35+500
Kiesgrube Unterstolinkirchen km 36+360 - 36+450
Gehdolze an Anwesen, GVS  km 36+650 - 36+840
Geholzsaum s Steinberg km 38+120 - 38+160
Gehdlzsaum Goldach km 38+400 ndérdlich
Baumhecke s6 Steinberg km 38+590 - 38+620
Gehdlze bei Grimmelbach km 39+950
Geholzsaum Grimmelbach ~ km 40+320 nordlich
Gebusch nw Mitterrimbach ~ km 40+850 - 40+870
Einzelbaum n6 Mitterrimbach km 42+200

Wald sé Pfaffenkirchen km 42+870860 - 43+350370
Hecke westlich Kr MU 22 km 43+620

Hecke n Stierberg km 43+760

Hecke s Mimmelheim km 44+370 - 44+930
Hecken n Krafting km 45+980 - 46+030
Hecken n Klebing an GVS km 46+230 - 46+320
Graben nd Klebing km 46+430

2 Pappeln 6 Klebing km 46+860

Hangwald s Weidenbach km 47+640670 - 47+740
Quellwald s Axenbach km 48+990980 - 49+010015
Geh. an B 12 u. AS St 2084 km 49+220 - 49+730

Hecke n der St 2084 km 49+120

3. In Teilbereichen der Agrarlandschaft (auRerhalb der Waldflachen
und Gehdlzbestande) erfolgt die Baufeldfreimachung zum Schutz
bodenbritender Vogelarten (v. a. Rebhuhn, Feldlerche) im Zeitraum
zwischen 15. August und 28./29. Februar:

zw. Unterstollnk. u. Mirdelsberg  km  35+700 - 37+300
um Klebing km  46+300 - 46+900

4. Die Rodung von GroRb&aumen mit Baumhohlen und Spalten als
mdgliche Brutplatze héhlenbriitender Vogelarten oder méglicher Fle-
dermausquartiere erfolgt in der Zeit zwischen 1. und 30. September im
gesamten Baufeld nach ortlichen Angaben im Rahmen der Umwelt-

baubegleitung:

Die entsprechenden Baume werden im Rahmen der Umweltbaubeglei-
tung festgelegt. Diese Baume werden aul3erhalb der Brutzeit der Vogel
und vor Eintritt der Winterruhe von Fledermausen und damit bereits im
September gefallt.

5. Die zum Abriss vorgesehenen Gebaude werden in Bezug auf das
Vorkommen von Brutvégeln und Fledermausen im Rahmen der Um-
weltbaubegleitung kontrolliert.

Bei Nachweisen von Vogeln werden die Gebaude zwischen 15. August
und 28./29. Februar aul3erhalb der Brutzeit beseitigt.

Bei Nachweisen von Fledermausen werden diese in geeignete Ersatz-
quartiere umgesetzt.

Anwesen bei Unterstollnkirchen km  36+740
(Ifd. Nr. 53)
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Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kiinftiger
oder Ach- Eigentlimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
S3 36+350 - Schutzmaf3nahme zum a) - Im Nahbereich der Mausohr-Vorkommen in Schwindkirchen wird in der
40+300 Schutz der Flugrouten b) - Zeit vom 1. Mai bis 31. August auf Bauarbeiten in den Dammerungs-
von Mausohren im Nah- und Nachtzeiten verzichtet, um eine Stérung der Flugrouten von Mau-
bereich der Mausohr- sohren im Baustellenbereich durch Licht und Unruhe zu vermeiden.
vorkommen in Schwind- sudlich von Schwindkirchen ~ km  36+350 - 40+300
kirchen durch Verzicht
auf Bauarbeiten in den
Dammerungs- und
Nachtzeiten
S4E 34+040730 - SchutzmalRnahme fur a) - Das Baufeld wird in folgenden Teilbereichen in Abstimmung mit der
S3 50+040 angrenzende Biotopfla- b) - bkelegischenBaubetretung Umweltbaubegleitung durch Errichtung
chen-und-geplante-Aus- von Bauzéunen abgegrenzt, um die angrenzenden Biotopflachen und
gleichsflachen-sowie-zu nach Mdglichkeit die geplanten Ausgleichsflachen vor Schaden und
erhaltende-Ge- Veranderungen der Bodenstruktur zu schiitzen. Um die Gehdlzbestan-

hélzbestande zu erhal-
tende Gehdlzbestande
und Biotopflachen

de wahrend der Bauzeit gegen mechanischen Beschadigungen, Rin-
denbrand, Aufschittungen und Abgrabungen zu schiitzen, werden in
Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung entsprechende Maf3nah-
men getroffen getroffen (DIN 18920 und RAS-LP4). Die Arbeitsstreifen

neben der Béschung entfallen.

Bestand / Ausgleichsflache

Einzelbaum (grof3e Eiche)
Furth-Holz

Ausgleichsfl. N 3 / CEF, Gorgenbach
Streuobstwiese

Baumreihen beidseits GVS

Goldach mit Gehélzsaum, A10/S/CEF
Goldach mit Gehdlzsaum
Ausgleichsfl. A 11/S

Ausgleichsfl. A12 E /S

Weiher mit Gehodlzsaum, Ranken
Feuchtwald/-biotop sudlich Steinberg

Goldach mit Gehdlzsaum, Einzelbaume
Ausgleichsfl. A 13/S

Baumhecke, Griinland, Ranken
Ausgleichsfl. A 14/S

Ausgleichsfl. A 14/S, A 15
Feuchtbiotop nordlich Mainbach

Weidmuhlbach mit Gehélzsaum
Streuobstwiese und Gehdlze an GVS
Ersatzfl. E 1, Grimmelbach m. Gehdlzsaum
Grimmelbach mit Gehdlzs., Einzelbaume

Grimmelbach m. Gehdlzs., Wiese, Ranken
Ausgleichsfl. A 17 E

Waldrand, Einzelbaum

Hecke, Einzelbaum an OFW sudlich

Teich mit Gewasserbegleitgehdlzen
Rimbach mit Gehdlzsaum

Ausgleichsfl. A 22, Rimbach m. Gehdlzs.

km

34+720

34+910 - 35+510li / re
35+310 - 35+420 li
36+670 - 36+760 li
36+700 - 36+760 re
36+830 - 37+180 li
37+000 - 37+100 re
37+800 li/ re

38+090 li

38+110 - 38+190 li
38+120 - 38+250
noérdlich (GVS)
38+400 nordlich
38+180 re

38+570 - 38+610 li / re
38+950 re

38+980 - 39+170 li
39+210 - 39+320 li

394520 - 39+590 li / re
39+930 sudlich (GVS)
40+090 - 40+360 re
40+220 - 40+320
ndrdlich (EW 6, GVS)
40+250 - 40+350 li
40+400300 li

40+750 und 40+880 re
41+100 re

41+740 - 41+800 li
41+830 - 41+860 nord-
lich (EW 7, Leitung)
41+850 - 41+940 li
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Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kiinftiger

oder Ach- Eigentlimer oder

sen- Unterhaltungs-

schnitt- pflichtiger

punkt)
1 2 3 4 5

* Hinweis: Kehrhamer Bach = Weidenbacher Bach

A 21, Rimbach m. Gehdlzs., angrenz. Wald
Einzelbaum

Ausgleichsfl. A 26, Ornaubach

Wald sudlich Pfaffenkirchen

Wald sudlich Pfaffenkirchen

Hecke westlich Kr MU 22

Hecke

Hecke

Weiher, Geholz

Weiher, Wiese

Zuflussgraben zum Kagenbach
Kagenbach, Ausgleichsfl. A 29

41+830 - 41+950 re
41+950 nordlich (EW 7)
42+730 - 42+810 li / re
43+035 - 43+360 li
42+865 - 43+370 re
43+620 li (Kr MU22)
43+760 re

44+380 li

44+530 — 44+550 re
44+710 — 44+740 li

45+410 — 45+430 re
45+550 — 45+630 re

Kagenbach, Zuflussgraben, Ausgleichsfl. A 30 45+660 — 45+720 li

Graben nordwestlich Klebing

Graben, Hecke nordwestlich Klebing
Baumhecke noérdlich Klebing

Graben, Ausgleichsfl. A 31/ CEF

Rohricht westlich Kr MU 21

Ausgleichsfl. A 32, Kehrhamer Bach*, Wald

45+980 - 46+000 li
46+020 u. 46+100 re
46+210 - 46+280 re
46+420 - 46+510 |i
47+490 - 47+530 |i
47+550 - 47+740 li

Ausgleichsfl. A 32, Kehrhamer Bach*, Geholze47+590 - 47+660 re

Schmidhamer Bach

Ausgleichsfl. N24, Axenbach, Feuchtwald
Wald, Feuchtwiese (AS B12, Schl. NW)
Kirchbrunner Bach, StralRenbegleitgehdlze
StralBenbegleitgehdlz, Einzelbaume, Hecke
Kirchbrunner Bach mit Begleitstrukturen
Biotope an Bahnlinie 6stl. Axenbach
Hecke, Graben, Gehdlze beidseits St 2084

48+190 - 484230 li / re
48+905 - 49+050 li
49+140 - 49+180 |i
49+450 - 49+700 li
49+600 - 49+720 re
49+300 siidlich (B12)
49+220, 49+280 n
49+120 - 49+260 li
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Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung

Nr. (Strecke b) kiinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)

1 2 3 4 5

S7 34+040730 - SchutzmaBnahme water @) - Gestaltung von uberbriickten Bereichen und Durchlassen nach tieréko-
50+040 den-Brickenbauwerken b) - logischen Gesichtspunkten: Die Flachen unterhalb der folgenden
sowie-bei-Durchlassen Briickenbauwerke werden durch-Bodenabtrag-so-gestaltet,-dass-dort

zur tierdkologische Ge-
staltung von uberbrick-
ten Bereichen und
Durchléassen

unter Verwendung von standorttypischen Gesteinen und Béden gestal-
tet:

Brij o 135G

Briicken tUber den Weidmuhlbach / Mainbach

km 39+585572 K 39/1 (siehe Ifd. Nr. 105/106)
km 39+582 K 39/2s (siehe Ifd. Nr. 106)
Briicke Gber den Grimmelbach

km 40+320330 K 40/1 (siehe Ifd. Nr. 119)

Bri - .

Bri " .

Briicke Uber den Graben

km 43+105 K 43/1 (siehe Ifd. Nr. 160)
Briicken uber den Kagenbach

km 45+720709 K 45/2  (siehe Ifd. Nr. 201)
km 45+696 K 45/3s (siehe Ifd. Nr. 201a)
Briicke Uber den Kehrhamer Bach

km 47+657 K 47/2  (siehe Ifd. Nr. 229)
Briicke Uber den Kirchbrunner Bach

km 49+300 K 49/4s (siehe Ifd. Nr. 262b)

Folgende Durchlasse sowie Flachen unter folgenden Briicken werden
durch Einbau von standorttypischem Substrat (anstehende Béden und
Gesteine) in ihrer 6kologischen Wirksamkeit optimiert:

GroRere Unterflihrungen
GVS Unterschiltern - Steinberg (K 37/1)

km 37+329 (siehe Ifd. Nr. 69)
Graben u. Fledermaus-Querungshilfe (K 37/2)
km 37+797 (siehe Ifd. Nr. 75)
GVS Hohenberg - Steinberg (K 38/1)
km 38+019 (siehe Ifd. Nr. 77)
Entw. u. Fledermaus-Querungshilfe (K 38/1a)
km 38+169 (siehe Ifd. Nr. 83)
Entw. u. Fledermaus-Querungshilfe (K 38/2b)
km 38+598 (siehe Ifd. Nr. 90)

GVS Grimmelbach — Schwindach (K 39/3)
km 39+971 (siehe Ifd. Nr. 116)
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Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kiinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
Durchlésse
km 35+495 (siehe Ifd. Nr. 38a)
km 35+663 (siehe Ifd. Nr. 40a)
km 40+706 (siehe Ifd. Nr. 125)
km 44+378 (siehe Ifd. Nr. 176)
km 44+759 (siehe Ifd. Nr. 184)
km 45+560 (siehe Ifd. Nr. 197)
km 46+008 (siehe Ifd. Nr. 203)
km 46+424 (siehe Ifd. Nr. 211)
km 48+207 (siehe Ifd. Nr. 237a)
km 48+926 (siehe Ifd. Nr. 246)
km 49+462 (siehe Ifd. Nr. 264)
km 49+462 (siehe Ifd. Nr. 264a)
S8E 34+040730 - SchutzmalRnahme fur a) - Anlage dauerhafter Amphibienleiteinrichtungen: In folgenden Abschnit-

50+040 Wanderbeziehungenvon B) -
Amphibien

S9 344730 - SchutzmaRnahme fiir a) -

50+040 FlieBgewasser b) -

ten werden am Boschungsful® Leiteinrichtungen aus Betonformsteinen
angelegt.

km 35+030 - 35+650 i/ re

km 36+130 - 36+610780 re

km 38+030 - 38+4101i/re

km 38+955960 - 39+520560-- re
km 38+960 - 39+280 li

km 39+980 -40+305 li / re

km 41+940970 - 42+205190 i / re
km 42+905 - 43+085 li

km 42+905 - 43+115110re

km 44+185 - 44+855 li

km 44+250 - 44+865780 re

km 45+315 - 46+5901i/re

km 47+515520 - 47+645 i/ re

km 47+675715 - 47+8151i/re

km 48+855 - 49+170110 nordlich bis BW K 49/2S an der St 2084
km 48+855 - 49+080 re

Zum Schutz von FlieBgewassern in der Bauphase werden zu Beginn
der BaumafRnahme spezielle Einrichtungen zur Ruckhaltung und
Reinigung von Baustellenwasser erstellt, um zu gewahrleisten, dass
auch schon wahrend der Bauphase nur vorgereinigtes Oberflachen-
wasser in die Gewasser gelangt.

FlieRgewasser:

Gorgenbach

(Entwasserungsanlage 1) km 35+350 li
Goldach km 37+060
Weidmuhlbach km 39+580
Grimmelbach km 40+340
Rimbach km 41+880
Ornaubach km 42+800
Kagenbach km 45+500, 45+700
Kehrhammer Bach km 47+650
Schmidhamer Bach km 48+210
Axenbach km 49+940
Kirchbrunner Bach km 49+460
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Lfd.
Nr.

km
(Strecke
oder Ach-
sen-
schnitt-
punkt)

Bezeichnung

a) bisheriger

b) kiinftiger
Eigentlimer oder
Unterhaltungs-
pflichtiger

Vorgesehene Regelung

2

4

S12

S13

38+020 -
39+970

36+500 -
40+300

Schutzmafinahme fur
Mausohren zur Schaf-
fung von Leitstrukturen
zu den Querungshilfen
durch vorgezogene
Anlage von Gehdlzstruk-
turen

Schutzmalnahme fur
Mausohren durch Errich-
tung von vorgezogenen
Leit- und Sperreinrich-
tungen bzw. Uberflughil-
fen beidseits der Trasse

a) -

b) Bundesrepublik
Deutschland,
Stadt Dorfen u.
Gde. Schwin-

degg

a) -
b) Bundesrepublik
Deutschland,

An folgenden StraBenrandern und —béschungen sowie des Mittel-
dammes der Entwésserungsanlage 3a erfolgt die vorgezogene Anlage
von Leitstrukturen durch Bepflanzung mit Gehdlzen und Baumreihen,
die zu den optimierten Querungshilfen fir Mausohren stdlich von
Schwindkirchen hinfiihren.

Auf den beiden Trogbauwerke (K 38/3a) erfolgt zudem eine vorgezo-
gene Bepflanzung mit Gehdélzen zur Entwicklung eines sicheren Uber-
flugkorridores fir Flederméuse, der durch Irritationsschutzwande
gegen die Lichtemissionen der Autobahn geschutzt ist.

Die Anlage von Fledermausleitstrukturen auf StraRenbdschungen, auf
dem Mitteldamm der Entwéasserungsanlage 3a und auf den Trogbau-
werken erfolgt friihzeitig vor der Inbetriebnahme der A 94 mit Beobach-
tung der Funktionstiichtigkeit.

Mausohrleitstrukturen
GVS Hohenberg-Steinberg (6stl. Boschungen)

km 38+020 — 38+080 li / re  (siehe Ifd. Nr. 76)
Mitteldamm der Entwasserungsanlage 3a

km 38+100 li (siehe Ifd. Nr. 79b)
GVS Fanten — Bonesmiihle (beide Béschungen)

km 38+953 li (siehe Ifd. Nr. 92)
BW 38/3a, Begrlinung Trogbauwerke

km 38+954 (siehe Ifd. Nr. 93a, 93b)
GVS Schwindkirchen-Schwindach (westl. Bosch.)

km 39+930 — 39+990 li (siehe Ifd. Nr. 103)
GVS Schwindach-Grimmelbach (westl. Bosch.)

km 39+950 39+970 i / re (siehe Ifd. Nr. 115)

Auf den Béschungen im Nahbereich der Mausohr-Vorkommen in
Schwindkirchen werden beidseits der A 94 im Streckenabschnitt zwi-
schen Bau-Km 36+500 bis 40+300 dichte und liickenlose, von der
Fahrbahn abgeriickte Gehdlzpflanzungen, die in die vorgesehenen
Immissions- bzw. Irritationsschutzwéande im Bereich der Briicken- und
Durchlassbauwerke tibergehen, vorgezogen angelegt.

In Abschnitten, in denen bis zur Verkehrsfreigabe die notwendige
Dichte und eine Mindesthdhe der Gehdlzpflanzungen von 4 m tber
Fahrbahnniveau nicht erreicht werden kann, wird als Ubergangslésung
ein Maschendrahtzaun mit ausreichend dichten Maschen (max. 4 cm)
errichtet.

Zwischen den Fahrbahnrandern und den Gehdlzpflanzungen werden
Altgrasfluren vorgezogen angelegt, um ein fir Mausohren attraktives
Nahrungsangebot im Nahbereich der vielbefahrenen Verkehrsflachen
zu vermeiden.

Die Anlage von Leit- und Sperreinrichtungen bzw. Uberflughilfen erfolgt
friihzeitig vor der Inbetriebnahme der A 94 mit Beobachtung der Funk-
tionstuchtigkeit.

Bdschungsflachen der A 94
km 36+500 bis 36+790 li / re
km 37+200 bis 40+300 li / re
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Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger

oder Ach- Eigentiimer oder

sen- Unterhaltungs-

schnitt- pflichtiger

punkt)
1 2 3 4 5

MaBnahmen zur Gestaltung des StraBenraumes

G 1 34+0640 730 -

50+040

G2 34+040 730 -
50+040

Landschaftspflegerische
GestaltungsmaBnahme
G1

Landschaftsgerechte
Gestaltung und Einbin-
dung der StraBenbd-

a) -
b) Bundesrepublik
Deutschland

Die StraBenbdschungen und Anschlussstellen werden durch die Pflan-
zung von Gehdlzgruppen, durchgehende Gehdlzstreifen sowie Baum-
gruppen und Baumreihen gestaltet und entsprechend gepflegt.

Auf den gehdlzfreien Flachen erfolgt auf Teilflachen die Ansaat von
Samenmischungen fir Magerwiesen, weitere Teilflachen (auf Rohboden-
und humosen Standorten) werden nach Initialansaat der Sukzession

schungen und Anschluss-
stellen im gesamten
Streckenabschnitt

a) -
b) Bundesrepublik
Deutschland

Landschaftspflegerische
GestaltungsmaBnahme
G2

Landschaftsgerechte
Einbindung ven-Larm-

x
wanden-der Larmschutz-

Uberlassen.

Die Béschungen werden im Innenbereich der Anschlussstellen sowie im
Bereich angrenzenden Ausgleichsflachen (EA-MaBnahmen) abgeflacht
modelliert.

Die Larmschutzanlagen werden durch die Pflanzung von Gehdlzgruppen,
durchgehende Gehdlzstreifen sowie Baumgruppen landschaftlich einge-
bunden.

Auf den gehdlzfreien Flachen erfolgt auf Teilflachen die Ansaat von
Samenmischungen flir Magerwiesen, weitere Teilflachen (auf Rohboden-
und humosen Standorten) werden nach Initialansaat der Sukzession
Uberlassen.

anlagen

Die Larmschutzwéande werden teilweise durch Kletterpflanzen einge-

grunt.

km 35+400 - 36+000 li (siehe Ifd. Nr. 39)

km 36+150 - 36+435 li (siehe Ifd. Nr. 49b)

km 36+200 - 36+475 re (siehe Ifd. Nr. 49a)

km 37+660540 - 38+720 li (siehe Ifd. Nr. 73)

km 38+220 - 38+700 re (siehe Ifd. Nr. 83a)

km 39+100 - 39+700 li (siehe Ifd. Nr. 98, 99)
km 39+846760 - 40+186220 re (siehe Ifd. Nr. 114)

km 41+380360 - 42+080 li / re (siehe Ifd. Nr. 134, 135)
km 42+410-42+930 i/ re (siehe Ifd. Nr. 153, 154)
km 42+930 - 43+000 li / re (siehe Ifd. Nr. 157, 158)
km 44+080 - 44+840 li/ re (siehe Ifd. Nr. 174, 175)
km 46+360 - 46+540 re (siehe Ifd. Nr. 211b)

km 47+225 - 47+820 li (siehe Ifd. Nr. 219 - 221)
km 48+000 - 48+360 li (siehe Ifd. Nr. 238)

km 48+020 - 48+360 re (siehe Ifd. Nr. 238a)

km 48+470 -48+700 re (siehe Ifd. Nr. 238a)

km 49+490430 - 49+98050+040 re (siehe Ifd. Nr. 271)
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
G 3E 34+046 730 - Landschaftspflegerische @) - Die Entwésserungsanlagen Versicker- und Regenrickhaltebecken wer-
50+040 GestaltungsmaBnahme  b) Bundesrepublik  den durch die Pflanzung von Gehélzgruppen und Einzelbdumen land-

G3 Deutschland schaftlich eingebunden.
Landschaftsgerechte Auf Teilflachen erfolgt die Ansaat von Samenmischungen fiir Magerwie-
Gestaltung und Einbin- sen, weitere Teilflichen auf wechselfeuchten bis frischen Rohboden-
dung der Entwasserungs- standorten werden nach Initialansaat der Sukzession Uberlassen.
Regenwasserwasserbe-

G4 34+040 730 -
50+040

handlungsanlagen

Landschaftspflegerische
GestaltungsmaBnahme
G4

Landschaftsgerechte
Einbindung der-Autebahn
der BaumaBnahme durch
Gestaltung von Ver-
schnittflachen sowie von
riickzubauenden StraBBen-
flachen

a
b) Bundesrepublik
Deutschland,

Lkr. Mihldorf a. Inn
Gde. Obertauf-
kirchen,

Gde. Rattenkirchen

=

Innerhalb der Becken werden wechselfeuchte Standorte und Flachwas-
serzonen zur Sukzession entsprechender Vegetationsbesténde gestaltet.

Lage der Entwasserungsanlagen:

Nr.1  km  35+250350 li (siehe Ifd. Nr. 36)
Nr.2  km 36+886900 li (siehe Ifd. Nr. 61)
Nr.3 km 37+2506300re  (siehe Ifd. Nr. 67)
Nr.3a km 38+120 i (siehe Ifd. Nr. 79b)
Nr.4  km 39+200150 li (siehe Ifd. Nr. 100)
Nr.5 km 39+700re (siehe Ifd. Nr. 111)
Nr.6 km 40+330466-

40+260 li (siehe Ifd. Nr. 122)
Nr.7 km 44+98042+066

41+900 li (siehe Ifd. Nr. 143)
Nr. 8 km 43+000 li (siehe Ifd. Nr. 159)
Nr.9 km 45+650 re (siehe Ifd. Nr. 198)
Nr. 10 km  45+786800 li (siehe Ifd. Nr. 202)
Nr. 11 km  47+560550 re (siehe Ifd. Nr. 227)
Nr. 12 km 49+250 i (siehe Ifd. Nr. 261)
Nr. 12a km  47+680 li/re (siehe Ifd. Nr. 261a)
Nr. 13 km  49+900 li (siehe Ifd. Nr. 275)

Auf Verschnittflachen werden die Autobahn sowie die Entwésserungsan-
lagen durch die Pflanzung von Gehélzgruppen, und Einzelbdumen land-
schaftlich eingebunden.

Rickzubauende StraBenflachen werden durch Abtrag des Asphaltober-
baus und Offenlegung des Kiesbettes zur Schaffung von Mager- und
Trockenstandorten rekultiviert.

Auf Teilflachen erfolgt die Ansaat von Samenmischungen fir Magerwie-
sen, weitere Teilflachen auf wechselfeuchten bis trockenen Rohboden-
standorten werden nach Initialansaat der Sukzession Uberlassen.

km 414950 li  Gehdlzpflanzungen (Einbindung der Entwasserungsan-
lage, siehe Ifd. Nr. 143)

km 41+950 re  Gehdlzpflanzungen stidlich der A 94
km 42+050 li ~ Gehdlzpflanzungen nérdlich der A 94 (ehem. L 10)
km 43+660 re Riickbau Kr MU 22 (siehe Ifd. Nr. 164, ehem. L 15)

km 44+600 re Anlage einer Obstwiese slidlich der A 94 (siehe Ifd. Nr.
178)

5004 inos. £ . A g
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Minchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kiinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
G 6 36+350 Landschaftspflegerische @) - Die Parkplatze mit WC-Anlagen (siehe Ifd. Nr. 49) werden durch die
Gestaltungsmafinahme b) Bundesrepublik Pflanzung von Gehdlzgruppen, Baumreihen und Einzelbdumen land-
G6 Deutschland  schaftlich eingebunden.
Landschaftsgerechte Auf Teilflachen erfolgt die Ansaat von Samenmischungen fiir Magerwie-

Gestaltung der Parkplatze
mit WC-Anlagen

G 7 34+040 730 - Landschaftspflegerische
50+040 Gestaltungsmaf3inahme
G7

Naturnahe Gestaltung
und landschaftsgerechte
Einbindung von Bach-
und Grabenverlegungen

G 8 49+600 Landschaftspflegerische
Gestaltungsmafinahme
G8

Landschaftsgerechte
Renaturierung des aufge-
lassenen Teils der B 12

sen, Gehdlzrandbereiche werden der Sukzession lberlassen.

Die verlegten Bach- und Grabenabschnitte werden durch Abflachung der
Ufer, Anlage einer gebuchteten Uferlinie, Anlage von Kies-, Sand- oder
Schlammbénken sowie die Einbringung von Aushubmaterial mit aus-
triebsfahigen Pflanzenteilen und Samen aus dem urspriinglichen Ge-
wasserabschnitt naturnah gestaltet.

Die Uferstreifen bleibenwerden nach Pflanzung von Gehdlzen zur Ufer-
befestigung und Beschattung sich-selbst-tiberlassen zur Ausbreitung
Entwicklung von Réhrichten, feuchten Hochstaudenfluren, Seggenrie-

dern und-weiteren-bachbegleitenden-Gehélzen angesat. Durch Sukzes-

sion entstehende weitere bachbegleitende Geholzen werden erhalten.

StadtDerfen
Bezirk-Oberbayerr
. .
degy
a) und b) Grabenverlegung km 45+420 - 45+560  (siehe Ifd. Nr. 196)
Gemeinde Ratten-verlegung Kagenbach km 45+705 (siehe Ifd. Nr. 199)
kirchen Verlegung Kehrhamer Bach km 47+650 (siehe Ifd. Nr. 230)
a) und b) Grabenverlegung km 49+250 li (siehe Ifd. Nr. 252a)

Deutsche Bahn
AG
a) und b)

Verlegung Kirchbrunner B. km 49+300 - 49+486 (siehe Ifd. Nr. 263a)

Gemeinde Helden:

stein

a) -
b) Bundesrepublik
Deutschland

Die Flache wird durch Pflanzung von Gehdlzgruppen, Einzelbdumen
sowie durch Aushagerung des vorhandenen Griinlandes (teilweise mit
Entfernen der Vegetationsschicht und anschlieBender Ausbringung von
Mahgut aus mageren Feuchtwiesen) umgestaltet und entsprechend
gepflegt.

Auf Teilflachen wird die Flache durch Bodenabtrag zu wechselfeuchten
Rohbodenstandorten sowie zu periodisch tiberschwemmten flachen
Mulden mit Ansaat einer Samenmischung fir Nasswiesen umgestaltet
und entsprechend gepflegt.

Im Bereich der nicht mehr benétigten Fahrbahnflachen wird der Asphalt-
oberbau abgetragen, die entstehenden Kiesflachen werden nach Suk-
zession von mageren Gras- und Krautfluren entsprechend gepflegt. Die
bestehenden Geholze werden erhalten, die siidliche Béschung des
Larmschutzwalles wird abgeflacht modelliert.

Der Kirchbrunner Bach wird durch die Beseitigung des Durchlasses unter
dem nicht mehr bendtigten Teil der B 12 renaturiert.

Die Unterhaltung des renaturierten Bachabschnittes obliegt der Gemein-
de Heldenstein (siehe Ifd. Nr. 263).
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Minchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kiinftiger
oder Ach- Eigentlimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
A 11/ 37+800 li/ re Ausgleichsflache Natur- a) - Die Ausgleichsflache wird durch die Pflanzung von Gehdlzen und Baum-

S

N-8

A1l2/
S

haushalt A11/S

Geholzleitstrukturen fr
Fledermause sudlich
Nicking

38+150 li Ausgleichsflache Natur-
haushalt N8 A 12/ S

Amphibienlebensraum
und Renaturierung eines
Bachabschnittes sudlich
Steinberg

A 12 E 38+100 li Ausgleichsflache Natur-
/'S und haushalt A 12E/ S
38+160 li

A 13/
S

Geholzleitstrukturen fur
Flederméause sudwestlich
Steinberg

38+200 re Ausgleichsflache Natur-
haushalt A13/S

Gehdlzleitstrukturen fur
Fledermause nordlich
Gmain

b) Bundesrepublik
Deutschland
Graben:
Stadt Dorfen

a) -
b) Bundesrepublik
Deutschland

a) -
b) Bundesrepublik
Deutschland

a) -
b) Bundesrepublik
Deutschland

reihen als Fledermausleitstruktur mit Entwicklung von krautigen Geholz-
saumen und attraktiven Nahrungshabitaten fir Mausohren (regelmafig
gemahtes Griinland) umgestaltet und entsprechend gepflegt.

Die Anlage von Gehdlzen und Baumreihen als Leitstrukturen fir Fleder-
mause mit Saumen und begleitendem Grunland erfolgt friihzeitig vor der
Inbetriebnahme der A 94 mit Beobachtung der Funktionsttichtigkeit.

Die Ausgleichsflache wird auf Teilflachen der FI.-Nrn. 685, 686 und 688
der Gemarkung Schwindkirchen angelegt.

Die Unterhaltung des auf der Flache zu verlegenden Grabens (siehe Ifd.
Nr. 75 obliegt der Stadt Dorfen.

Die Flache wird durch Pflanzung von Gehdlzgruppen und Einzelbg

(Kopfweiden) sowie durch Aushagerung des vorhandenen andes
(teilweise mit Entfernen der Vegetationsschicht un ChlieRender
Ausbringung von Mahgut aus mageren Feu esen) umgestaltet und
entsprechend gepflegt.

Ein verrohrter Bachabschpiteird gedffnet und durch Modellierung unter-
schiedlicher Ufer gungen (Uferabflachungen, geschwungener
Verlauf) n gestaltet.

eilflachen wird die Flache durch Bodenabtrag zu wechselfeuchten
Rohbodenstandorten umgestaltet und entsprechend gepflegt.

Die Anlage von gewasserbegleitenden Gehdlzen als Leitstruktur fur
Flederméuse erfolgt friihzeitig vor der Inbetriebnahme der A 94 mit
Beobachtung der Funktionstiichtigkeit.

Die Ausgleichsflache wird auf einer Teilflache der FI.-Nr. 645 der Gemar-
kung Schwindkirchen angelegt.

Die Unterhaltung des renaturierten Bachabschnittes obliegt der Stadt
Dorfen.

Die Ausgleichsflache wird durch die Pflanzung von Gehélzen und Baum-
reihen als Fledermausleitstruktur mit Entwicklung von krautigen Geholz-
saumen umgestaltet und entsprechend gepflegt.

Randliche Flachen werden durch Umwandlung von Acker in Griinland
durch Ansaat einer Samenmischung fiir Magerwiesen (nach Abtrag des
Oberbodens) sowie durch Aushagerung des vorhandenen Grunlandes
umgestaltet und entsprechend gepflegt.

Die Anlage von Gehdlzen und Baumreihen als Leitstrukturen fur Fleder-
mause mit Saumen und begleitendem Grunland erfolgt friihzeitig vor der
Inbetriebnahme der A 94 mit Beobachtung der Funktionstiichtigkeit.

Die Ausgleichsflache wird in zwei Teilen auf einer Teilflache der FI.-Nr.
645 der Gemarkung Schwindkirchen angelegt.

Die Ausgleichsflache wird durch die Anlage von mehrstufigen Gehdlzen
als Fledermausleitstruktur und attraktiven Nahrungshabitaten fiir Maus-
ohren (regelmafig gemahtes Griinland) umgestaltet und entsprechend
gepflegt.

Die MaRnahmen erfolgen friihzeitig vor der Inbetriebnahme der A 94 mit
Beobachtung der Funktionstiichtigkeit.

Die Ausgleichsflache wird auf Teilflachen der FI.-Nrn. 645, 646 und 600
der Gemarkung Schwindkirchen angelegt.
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
N1+ 40+200 re Ausgleichsflache Natur- a) - ) Eine an den bestehenden Wald angrenzende Teilflache wird durch Erst-
A6 haushalt N-H A 16 b) Bundesrepublik  aufforstung mit Laubwaldgehdlzen und Pflanzung eines Waldmantels zu
Komplexlebensraum am Deutschland  ginem Wald mit tiberwiegend geschlossenem Charakter umgestaltet und
Hangmaul-Wald stidast- entsprechend gepflegt. Am Waldrand werden Standorte zur Entwicklung
lich von Grimmelbach krautiger Saumstrukturen geschaffen.
Die verbleibende Flache wird durch Pflanzung von Gehdlzgruppen,
Einzelbdumen und-Obstbdumen sowie durch Aushagerung des vorhan-
denen Griinlandes (teilweise mit Entfernen der Vegetationsschicht und
anschlieBender Ausbringung von Mahgut aus mageren Feuchtwiesen)
umgestaltet und entsprechend gepflegt.
Auf weiteren Teilflachen wird durch Bodenabtrag zu wechselfeuchten
Rohbodenstandorten und flachen Mulden mit stéandig wasserfliihrenden
Kleingewassern umgestaltet und entsprechend gepflegt.
Ein verrohrter Bachabschnitt wird gedffnet und durch Modellierung unter-
schiedlicher Uferauspragungen (Uferabflachungen, gewundener Verlauf)
naturnah gestaltet.
Die Ausgleichsflache wird auf Teilflachen der FI. Nrn. 1422 und 1424 der
Gemarkung Schwindegg angelegt.
Die Unterhaltung des renaturierten Bachabschnittes obliegt der Gemein-
de Schwindegg.
N2 40+400 li Ausgleichsflache Natur- a) - ) Eine Teilflache wird durch Erstaufforstung mit Laubwaldgehdlze
A17 haushalt N+2 A 17 b)Bundesrepublik  pflanzung eines Waldmantels zu einem Wald mit iiberyieee™d ge-

A 17E 40+300 li

Deutschland  schlossenem Charakter umgestaltet und entspeeeff@nd gepflegt.

Feuchtflachen norddstlich
von Grimmelbach Weitere Bie Flachen werdenwise-etafch Pflanzung von Gehdlzgruppen
wiergurch Umwandlung von Acker in Griinland
upg-dEs-vorhandenen-Grinlandes durch Ansaat einer Samen-
ng flir Magerwiesen (nach Abtrag des Oberbodens) umgestaltet
und entsprechend gepflegt.

Auf Teilflachen wird die Flache durch Bodenabtrag zu periodisch iber-
schwemmten flachen Mulden und Seigen mit Ansaat einer Samenmi-
schung fir Nasswiesen umgestaltet und entsprechend gepflegt.

Die Ausgleichsflache wird auf einer Teilflache der Fl. Nr. 1431 der Ge-
markung Schwindegg angelegt.

Ausgleichsflache Natur- @) - .

haushalt A 17E b)Bundesrepublik  gewssserbegleitenden Gehdlzen am Bach und von Einzelbaumen im

Deutschland  Randbereich der Ausgleichsflache umgestaltet und entsprechend ge-
pflegt.

Die Flache wird durch Pflanzung eines Feldgehdlzes im Zentrum, von

Feuchtflachen norddstlich

von Grimmelbach
Weitere Flachen werden durch Umwandlung von Acker in Griinland
durch Ansaat einer Samenmischung fir Magerwiesen umgestaltet und
entsprechend gepflegt.

Auf Teilflachen wird die Flache durch Bodenabtrag zu periodisch Uber-
schwemmten flachen Mulden und Seigen mit Ansaat einer Samenmi-
schung fir Nasswiesen umgestaltet und entsprechend gepflegt.

Die Ausgleichsflache wird auf einer Teilflache der Fl. Nr. 1431 der Ge-
markung Schwindegg angelegt.
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